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Hohe Wandstärken aus hochfestem Aluminium, ausgeschäumt mit melaninharzverstärktem Schaum, sorgen bei den Profilen der Serie Standard Safe für
extrem hohe Stabilität und Sicherheit.

Elementbreite (cm)       310    320    330    340    350    360    370    380    390    400    410    420    430    440    450    460    470    480    490    500    510    520    530    540    550

Führungsschienentiefe   6       6        5        5        5        5       4        4        4        4       4        3        3        3       3        3        3        3        2       2        2       2        2        2       1

52 mm (H-STF V)

Durch die Prüfungen nach DIN EN 13659 können die max. Verwendungsbereiche von den bislang geltenden Maßen abweichen.

Windklassen nach DIN EN 13659

Wellendurchmesser                                 70-8k                                                                      70-8k

Panzerhöhe                                  Ballendurchmesser                                                      Blendengröße

1000                                                         155

1200                                                         165                                                     Das Blendensystem richtet sich

1600                                                         190                                               nach dem tatsächlichen Panzergewicht.

1800                                                         200

22000                                                         210

2200                                                         215

2600                                                         235

2800                                                         240

3000                                                         250

Ballendurchmesser

max. Elementbreite                                                  5500 mm

max. Elementhöhe                                                   3000 mm

max. Elementfläche                                                 16,5 m²

Anzahl Stäbe pro 1m Panzerhöhe                            19 Stäbe

Gewicht Fertigpanzer                                               10 kg/m²

Technische Merkmale

Standard-Rolladenstab Standard Safe
für Elementbreiten bis 5,50 m


