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Extreme Widerstandsfähigkeit gegen Krafteinwirkung jeglicher Art wird durch die Verwendung einer Edelstahl-Speziallegierung,
ausgeschäumt mit einem zweikomponenten Integralwerkstoff, erreicht.

Elementbreite (cm)       300   310     320    330    340    350    360    370    380    390    400    410    420    430    440    450    460    470    480    490    500

Führungsschienentiefe   6       5        5        5        5        4       4        4        4        4        3       3       3        3        3        3        2        2       2        2        2

40 mm (HTF-V-40N)

Durch die Prüfungen nach DIN EN 13659 können die max. Verwendungsbereiche von den bislang geltenden Maßen abweichen.

Windklassen nach DIN EN 13659

Wellendurchmesser                                 70-8k                                                                      70-8k

Panzerhöhe                                  Ballendurchmesser                                                      Blendengröße

900                                                           145

1100                                                          145                                                    Das Blendensystem richtet sich

1500                                                         155                                               nach dem tatsächlichen Panzergewicht.

1700                                                         165

11900                                                         175

2100                                                         180

2500                                                         190

2700                                                         197

3000                                                         200

Ballendurchmesser

max. Elementbreite                                                  5000 mm

max. Elementhöhe                                                   3000 mm

max. Elementfläche                                                 12 m²

Anzahl Stäbe pro 1m Panzerhöhe                            27 Stäbe

Gewicht Fertigpanzer                                               14 kg/m²

Technische Merkmale

für Elementbreiten bis 5,00 m
Mini-Rolladenstab Mini VA (Edelstahl)


